SELLOPAC

ingenieria en sistemas de sellado

SELLO MECANICO SP-M3
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DESCRIPCION DEL PRODUCTO

La carcazay cara rotativa estan integrados y sus elementos de sellado secundario tanto de Sucursal MEtrOpOHtana
la cabeza rotatoria como la cara estacionaria son Oring, su resorte es cénico y con arrastre Calz. Vallejo 489 Esq. Cuitlahuac, Mex. DF.
positivo.( Depende de la direccion de rotacion) para surtirse izquierdo o derecho. R 5355 6906, 5355 4605
Su aplicacion es universal, insensible a bajo contenido de solidos, no dafia el eje ya que no -
usae tornillos de ajuste, Amplia gama de materiales. La diferencia entre el M3 , M37 Sucursal del BajIO
Madrofio No. 430. San Luis Potosi, SLP.
Tel.: (444) 2980 865, (55) 4330 5551

CONDICIONES DE OPERACION S
Sucursal Oriente

*Temperatura: -20°C a +140°C / -4°F a +355°F. Ignacio Allende No. 114-1 Puebla, Pue.
*Presiones: 10 bar / 145 psig *Velocidad: Tel.: (222) 2331 583
15 m/s (50 ft/s) (Dependen de configuraciony tamario del eje)

Sucursal Poniente
Paseo del Cedro Mz. 19 Lote 67-A Lerma. Toluca.
Tel.: (722) 180 3092 / 199 1656

PRINCIPALES APLICACIONES

Todo proceso de la industria que use agua y la tecnologia de aguas residuales , industria
quimica, industria alimenticiay de bebidas, bajo contenido de so6lidos medios de

comunicacion de contenidos de agua y bombas de aguas residuales, bombas Ventas@sellopac'com
sumergibles, quimicos estandar , bombas de tornillo excéntrico, bombas de agua de

refrigeracion.
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